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Provozni rad kompostarny Lomnice nad LuZnici

A. ZAKLADNI UDAJE

A.1 Zarizeni kompostirna-zaf¥izeni k vyuzivani odpadii

A.2 Vlastnik Mésto Lomnice nad LuZnici
nam. 5. kvétna 130
378 16 Lomnice nad LuZnici

ICO: 00 24 70 22

Tel.: 384 792 201, 384 792 239

info@meu.lomnice-nl.cz

nam. 5. kvétna 130
378 16 Lomnice nad LuZnici

Provozovatel Mésto Lomnice nad LuZnici
| 1CO: 00 24 70 22
|

Tel.: 384 792 201, 384 792 239

info@meu.lomnice-nl.cz

A.3 Statutarni zastupce Petr Krejnik, starosta

Tel.: 606 735 888

starosta@meu.lomnice-nl.cz

A.4 QOdpovédny pracovnik
Meésta Jiri KoSina, tel.: 606 063 143

Odpovédny pracovnik
provozovatele Jifi KoSina, tel.: 606 063 143
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Provozni iad kompostarny Lomnice nad LuZnici

A.5 Organ statni spravy, ktery vydal souhlas k provozu zarizeni

Krajsky t¥ad — JIHOCESKY KRAJ

Odbor zivotniho prostiredi, zemédélstvi a lesnictvi
U Zimniho stadionu 1952/2

370 16 Ceské Budéjovice

ROZROODIH €] 8 svvmomsumvmmsenassomssummnnssemin s e s e mma s
ze dne:

.........................................................................

A.6 Podklady

e zdkon €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdé&jsich
ptedpist (dale jen ,,zakon o odpadech*)

%

e vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadi (dale jen Katalog
odpadi)

e vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich predpist

A.7 Dohlizeci organy

MeU Tiebon, Odbor zivotniho prostiedi, Palackého namésti 46, 379 01 Tiebon, tel.: 384 342 175,
384 342 171

KU — Jiljoéesky kraj, Odbor Zivotniho prostiedi, zemédelstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu 1952/2,
370 16 Ceské Budgjovice

o Ceska inspekce zivotniho prostiedi, U Vystavisté 1315/16, 370 21 Ceské Budgjovice, P.O.BOX
32, tel: +420 386 109 111, hlaSeni havarii tel.: +420 731 405 133

Krajské hygienicka stanice JihoGeského kraje se sidlem v Ceskych Budg&jovicich, Na Sadech 25,
370 71 Ceské Budgjovice, tel.: 387 712 111
M&U Lomnice nad Luznici, nam. 5.kvétna 130, 378 16 Lomnice nad LuZnici, tel.: 384 792 201.

A.8 Vyznamna telefonni Cisla

Hasic¢i 150
Zachranna sluzba 155
Policie 158

A9 Udajo platnosti provozniho radu

Casové omezeni platnosti provozniho fadu je dano rozhodnutim krajského tiadu.

lo 24
Z
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A.10 Udaje o pozemcich, na nichz je zafrizeni umisténo

Ne
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Provozni rad kompostdarny Lomnice nad LuZnici

C. parc. 3843/39, &. parc. 3843/38 v k... Lomnice nad Luznici.

A.11 Udaje o ukonéeni stavby zafizeni

kolaudaéni souhlas vydany MU v Tieboni, odborem tizemniho planovani a stavebniho Fadu,
¢j.- METR 2032/2010 KuLe, ze dne 27.4.2010

A.12 Zakladni kapacitni idaje zatizeni

Roéni projektovana kapacita kompostarny 940 t
Materialové vyuziti ' 940 t
Ro¢ni projektovana zpracovatelska kapacita kompostarny 940t
Maximalni okamzita kapacita kompostarny 200t

Bioodpady pfijimané do provozu jsou pied zkompostovanim soustied’ovany v ramci
provozovny.

A.13 Provozni doba zarizeni-kompostarny
utery: 7,00-15,30 hod-zakladni provozni doba.
V dal3ich dnech-dle pozadovanych technologickych intervala (skrapéni, pfekopavani, méfeni

teploty).
Jinou provozni dobu je mozné dohodnout individualné€ s vedoucim kompostarny.

B. CHARAKTER A UCEL ZARIZENI

B.1 Typ zarizeni
Dle ptilohy €. 2 k zakonu €. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast Proces Typ zafizeni (ndzev | Cinnost Povolené
nakladani s technologie/Cinnosti) zpusoby
odpady nakladani
(R, D)
Vyuziti odpadu | Materialové Biologické procesy | 5.1.2 R3g, R12f
vyuziti Vyroba kompostu za
ucelem rekultivace a
terénnich uprav

B.2 Zpisob nakladani s odpady v zafizeni

Zpisoby spadajici pod R3 Recyklace nebo zpétné ziskavani organickych latek, které se nepouzivaji
jako rozpoustédla
R3g Kompostovani

Zpusoby spadajici pod Uprava R12 odpadi pied vyuzitim nékterym ze zpisob uvedenych pod
oznacenim R1 az R11 neuvedend v dalSich bodech

R12f Prepracovani odpadu na kompostu nevyhovujici kvality

Poznamky
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Provozni iad kompostarny Lomnice nad LuZnici

K bodu R12-Pokud neni k dispozici jiny vhodny kod R, miiZe tento postup zahrnovat predbézné
cinnosti predchazejici vyuziti, véetné predzpracovani, jako napriklad tiidéni, lisovdni, piebalent,
oddélovdni, pred pouZitim nékterého ze zpusobii oznacenych RI az R11.

B.3 Seznam druhi odpadi

Seznam druht odpadi je uveden v pfiloze €. 1 tohoto provozniho fadu.

B.4 Uéel, k némuz je zafizeni uréeno
Utelem kompostarny je vytvofeni uceleného prostoru, kde jsou soustied'ovany nékteré slozky
ostatnich odpadi dovazenych ze sbérného dvora mésta Lomnice nad Luznici a pfebiranych pfimo od
jejich pivodcil v prostoru kompostarny pii dodrzeni vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Odpady nejsou v zafizeni skladovany, ale pouze docasné soustfed’ovany a
nasledné zpracovany v kompostarné.

Kompostarna slouzi ke kompostovani odpadii uvedenych v pfiloze €. 1 provozniho Fadu v
souladu s vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s biologicky rozlozitelnymi odpady
a se zakonem o odpadech, navaznych vyhlasek a dalsich ptedpisi.

Provozni fad je zdvaznou normou pro provozovatele a vlastnika zafizeni, kterd stanovuje
zplsob prejimky odpadi a postup vyroby kone¢ného produktu—kompostu. Za jeji uplatfiovani,
dodrzovani a kontrolu odpovidaji piisluSni vedouci pracovnici na vSech stupnich Fizeni, jejichz
¢innost se dotyka Cinnosti kompostarny. VSichni pracovnici, ktefi vykonavaji pracovni ¢innost na
kompostarn€, maji povinnost se fidit timto provoznim fadem. V objektu kompostarny jsou v platnosti
I ostatni smérnice a organizacni normy provozovatele kompostarny, které se ¢innosti kompostarny
dotykayji.

Charakter a technické zabezpeCeni kompostdrny umoziiuje nakladat s odpady, které jsou
uvedeny v seznamu odpadi (pfiloha €.1). Provozni fad obsahuje stru¢ny popis a hlavni pokyny
potiebné k obsluze, provozu a udrzb€ kompostarny mésta Lomnice nad LuZnici.

V zatfizeni nedochazi ke zpétnému odbéru vyrobkl s ukoncéenou Zivotnosti dle bod 2. e)
piiloha ¢. 1 vyhlasky 273/2021 Sb.

Odpovédnost za fadny chod kompostarny ma: provozovatel.

C. STRUCNY POPIS ZARIZENI

C.1 Technicky popis zarizeni, popis zafFizeni pro piejimku odpadu

Kompostarna se nachazi v oploceném uzamykatelném aredlu. Celkova plocha kompostarny je 1963
2

m-.

Plocha kompostovani o velikosti 602,30 m? je umisténa na plose zpevnéné asfaltovym povrchem
s nepropustnou vrstvou izolace, ktera slouzi k ochrané podzemnich vod.

Plocha piipravy o velikosti 291,60 m? je zpevnéna $té&rkovym povrchem se stabilizaci prosivkou.
Jezp vym p p

Plocha distribuce o velikosti 258,00 m? je zpevnéna $térkovym povrchem se stabilizaci prosivkou.

Plocha aredlovych komunikaci je zpevnéna asfaltovym povrchem.

Jimka o zastavéné plose 46 m?, celkovy objem jimky je 61 m?, z toho akumulaéni prostor 40 m*> a

retenéni prostor 21 m>. Jimka slouzi k zachyceni priisakové vody ze skrapéni zrajiciho kom 3

ostatnich povrchovych vod z aredlu kompostarny. S ptebytecnym mnozstvim vody je na)szﬁ,g&!l 0 Jakd/x,)\\
/ove (B) 49
/< 0

\

\.,
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Provozni rad kompostdarny Lomnice nad LuZnici

s vodou odpadni a tato bude likvidovana preCerpavanim na sousedni ¢istirnu odpadnich vod nebo je
pouzita zpét pro skrapé&ci proces.

Pristiesek na mechanizaci o zastavéné plose 60 m? slouzi k odstaveni mechanizaénich prostiedkt
kompostarny.

Zarizeni vyuziva biologicky rozlozitelné odpady prevzaté ze sbérného dvora mésta Lomnice nad
Luznici a dale biologicky rozlozitelné odpady od dalSich plvodcl prevzaté pfimo v prostoru
kompostarny.

Povéreny pracovnik provozovatele zajistuje dovoz a pfijem odpadd ze sbérného dvora do zatizeni
kompostarny a piejimku odpadi od dalSich ptivodct.

Oznacdeni zarizeni:

Zatizeni je pfi vstupu fadné oznaceno informacni tabuli, v souladu s ustanovenim § 3 odst. 3 pism. d)
vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, takto:

KOMPOSTARNA LOMNICE NAD LUZNICI
zarizeni l((j;y(;l(f(l)‘;;;l odpadu
Provozovatel:

Mésto Lomnice nad LuZnici
odpovédna osoba, tel.: J. KoSina, 603063143

Seznam vyuzivanych odpadi:
0 02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv

0O 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

0 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

0 19 08 05 Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod
O 20 01 08 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven — pouze rostlinné slozky
(ovoce, zelenina)
O 20 01 38 Drevo neuvedené pod cislem 20 01 37
O 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad
0 20 03 02 Odpad z trzist’

Souhlas k provozovani zarizeni a s jeho provoznim radem vydal:
Krajsky uiad- Jihocesky kraj, Odbor Zivotniho prostfedni, zem. a les., tel. 386720744

Provozni doba: utery: 7,00- 15,30 hod.

C.2 Seznam pouzivanych typu sbérnych nadob
Pievzaté odpady jsou pfijimany do zafizeni pomoci mechanizacnich prostfedkli provozovatele

(traktor s valnikem,...) a pfed zaloZenim do zakladky kompostu jsou docasné shromazd’ovany na
volné plose ptipravy bez pouziti sbérnych nadob.
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Provozni iad kompostarny Lomnice nad LuZnici

Kontrola odpadi je provadéna vizualné pfi prejimce. Kontrolu—soulad s deklarovanymi vlastnostmi-
provadi povéfeny pracovnik provozovatele. S odpady je v zafizeni manipulovano ruéni a
mechanickou naklddkou a vykladkou nebo pomoci vysokozdvizného voziku, ruéniho paletového
voziku a traktorem s radlici.

C.3 Zpisob prijimani odpadu

Odpady jsou do kompostarny ptivazeny dopravnimi prostiredky provozovatele a dopravnimi
prostiedky ptivodet, takze prvni vizudlni kontrola, tj. kontrola druhu a mnozstvi pfijatého odpadu, je
provadéna ihned pfi vstupu. Odpad je zkontrolovan, zafazen podle druhu odpadu, piijimany mohou
byt pouze odpady kategorie ,,0*. Udaje o pfijatém odpadu se zaznamenaji do provozniho demku -viz
ptiloha ¢. 2 provozniho fadu.

Po prevzeti odpadu je odpad zvazen. Vaha je nedilnou soucasti zatizeni kompostarny.
Odpady jsou na kompostarnu piebirany na zakladé vaznich listkd. Kazdy vazni listek se vydava ve 2
vytiscich (1x kompostarna, 1x sbérny dviir nebo jiny plvodce).

Bioodpady ze seznamu odpadi pfijimanych na kompostarnu mohou byt pfijaty k materialovému
zpracovani procesem fizeného kompostovani i tehdy, obsahuji-1i do 10 % piimési nevhodnych pro
kompostovani jako jsou plasty, kovové castice, sklo a dalsi pfimési déle netfiditelné, které jsou
nasledné vytiidény.

Pokud nejsou bioodpady zapraveny do nejblizsi mozné nové zakladky kompostu, jsou docasné
uskladnény na plose kompostarny jako zasoba materidlu pro vyvazenou zakladku budouci. Pfijem
bioodpadi tzv. ,,na sklad* je podstatny a dilezity jako staly zdroj vyrovnaného poméru surovin a
odpadt pro stabilni zakladku kompostu.

Ocista manipulacnich prostiedkt je v ptipad¢ potieby provadéna na zabezpecené asfaltové plose
kompostarny.

Zpusob predavani odpadi k vyuzZiti nebo odstranéni (primési nevhodné ke kompostovani)

Odpady jsou tfidény dle své povahy a dle svych vlastnosti do jednotlivych kategorii a druht odpadi a
nasledné premistény na sbérny dvir mésta Lomnice nad LuZznici. Odtud je zajiSténo nasledné vyuziti
nebo odstranéni odpadl pfedanim opravnéné osobé.

Pied samotnym piedanim odpadu opravnéné osobé je zjisStovano, zda tato osoba, které je odpad
pfedavan, je k jeho prevzeti dle § 16 zdkona o odpadech oprdvnéna. Rozhodnutim, vydanym
krajskym ufadem, prokazuje pravnicka nebo fyzicka osoba opradvnéna k podnikani skute¢nost, ze je
opravnénou osobou ke sbéru, vykupu, vyuZivani nebo odstrafiovani odpadd. Kopie tohoto rozhodnuti
je prilohou ke smlouvé uzaviené mezi méstem Lomnice nad LuZnici a pfisluSnou opravnénou
osobou. V pfipadé, Ze se nejednd o opravnénou osobu ve smyslu zdkona ¢.541/2020 Sb., o odpadech,
nesmi ji byt odpad predan.

C.4 Zpracovani biologicky rozlozitelnych odpadii cestou aerobniho
kompostovani
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Provozni fad kompostarny Lomnice nad LuZnici

kompostovatelnych odpadi uvedenych v pfiloze ¢.1 provozniho fadu splitujici kvalitativni ukazatele
dle vyhlasky €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady. Na
zpevnéné plose je provedeno Stépkovani dfevoodpadii a miseni s ostatnimi biologicky rozlozitelnymi
odpady. Stépkovani je provadéno u objemnéjsiho odpadu, ktery je tfeba vhodné upravit na mensi
casti (vétve, drevo, dalsi dievité materialy).
Pfi miseni jednotlivych slozek kompostovaného materidlu musi provozovatel dodrzovat tyto zasady:

- celkové mnozstvi mineralnich surovin v zakladce mize &init max.35%

- optimélni pomér C:N tak,aby byl vysledny pomér rekultivaéniho kompostu v souladu

s parametry uvedenymi v tabulce ¢. 30.2 ( str. 10 provozniho fadu).

Kompostovani je provddéno formou liniovych zakladek na zabezpe&ené plose. Pfed zaloZzenim do
zakladek jsou odpady homogenizovany. Den provedené homogenizace je povazovén za po&atek
kompostovani a musi byt zaznamenan do provozniho deniku kompostarny. '

Smés latek ur€end ke kompostovéni je ukladana do hromad lichobéznikového prifezu. Zakladna
pasové (liniové) hromady je pfiblizné 2,5 az 3 m, délka max. 43.8 m a vySka do 1,5 m. Maximalni
rozmeéry zakladek jsou dany velikosti zabezpeené kompostovaci plochy, pouzitého kompostovaného
materialu a pouzivan€ techniky (pfekopava¢ kompostu je konstruovan na iku zakladky do 3 m).
Minimalni doba procesu po provedené homogenizaci je 60 dni pro komposty na nezemédélskou
pidu, nesmi byt kratsi, neZ dojde k trvalému poklesu teplot pod 40°C.

Béhem zrani je kompost minimalng jeSt& dvakrat piekopén. Interval mezi prvni a druhou
piekopavkou musi byt vétSi nez 21 dni. Vihéeni je provadéno zp€tnym rozstiikem vody

z bezodtoké jimky. Béhem kompostovani musi byt zajisténa vlhkost zakladky v rozmezi 40 %-65 %
a struktura zaklddky v rozmezi 30 %- 40 %. Biologicky rozlozitelné odpady o susiné nizsi nez 40 %
musi byt zalozeny neprodlené po prijeti do zaklddky tak, aby nedochazelo k anaerobnimu procesu a
znehodnoceni suroviny. Kompostarna musi mit pfipravenou rezervu suroviny o vyS$si susiné.
Manipulace se zaklddkou je na kompostovaci plose a s hotovym kompostem na mistech k tomu
urcenych (plocha distribuce).

Teplotni rezimy pfi hygienizaci na kompostarné:

Typy teplotnich rezimii-postatuje jedna z nize uvedenych moZnosti.

Pofr. ¢islo Teplotni limit Casovy interval

1 >70°C Souvisle po dobu min. 3 dny
2 >65°C Souvisle po dobu min. 5 dni
3 >60°C Souvisle po dobu min. 7 dni
4 >55°C Souvisle po dobu min. 14 dni

Teplota se mefi ve stfedu vysky zakladky, v minimélni hloubce 0,5 m od povrchu zakladky.
Vihkost a teplota suroviny v zakliadce jsou sledovany kazdy pracovni den a po dobu zvoleného
teplotniho reZimu podle tabulky viz vy$e kazdy den. Po splnéni t&chto teplot je teplota méfena
dvakrat tydné do poklesu teplot pod 40 °C. Vihkost je sledovana vihkomérem.

V pripadé, Ze teplota zakladky nedosdhne do konce druhého tydne od jejiho zalozeni vySe podle
zvoleného teplotniho rezimu viz tabulka vyse nebo dojde u dvou méfeni za sebou k prekroceni
teploty zakladky nad 70 °C, mimo hygieniza¢ni rezim ¢. 1 (tabulka vySe) nebo pokud teplota po 4
tydnech od zalozeni zakladky neklesne pod 60 °C, musi byt neprodlené provedena kontrola
zakladnich parametrii zakladky, jako je vlhkost, struktura zakladky a pomér C:N, a musi byt
provedena technologicka opatieni vedouci k ndpravé a spravnému dokonéeni kompostovaciho
procesu. O téchto udélostech a vysledcich, vyhodnoceni pfigin tohoto stavu a provedenych
napravnych opatenich musi byt proveden zaznam v provoznim deniku.
Vysledky méteni se zapisuji do evidenéniho listu zakladky.
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Provozni iad kompostarny Lomnice nad LuZnici

Vyzraly kompost bude vyuzivan nasledujicimi zpisoby:

jako rekultivaéni komposty.

Vystupy ze zafizeni budou pouzivany mimo zemédélskou nebo lesni piidu k zakladani nebo pro
adrzbu veejné zelené mésta na katastralnim uzemi mésta Lomnice nad Luznici.

Podle svych vlastnosti a zptisobu vyuziti se vystupy zafazuji do nasledujicich skupin:

2. skupina — vystupy, které splituji pozadavky této vyhlasky (¢.273/2021 Sb.) a vyuzivaji se mimo
zemédélskou a lesni ptidu. Na zakladé skuteénych vlastnosti, sloZeni a zplisobu vyuZiti se skupina
déli na tyto tridy:

tirida I — uréena pro vyuziti na povrchu terénu uzivaného nebo uréeného pro zelefi u sportovnich a
rekreaénich zafizeni v&etné t&€chto zafizeni v obytnych zénach s vyjimkou venkovnich hracich ploch
(rekultivacni kompost), .

tirida II — uréena pro vyuziti na povrchu terénu uzivaného nebo uréeného pro méstskou zelen, zelen
parkil a lesoparkd, pro vyuziti pfi vytvareni rekultivacnich vrstev nebo pro pfimichavani do zemin pfi
tvorbé rekultivaénich vrstev, v intravilanu primyslovych zon, pfi Gpravach terénu v primyslovych
zbénach (rekultivaéni kompost a rekultivaéni digestat). PouZzité mnoZzstvi v mist€ pouziti nesmi
pfesahovat v primé&ru 200 t susiny na 1 ha v obdobi deseti let). Rekultivacni digestat musi byt
aplikovan v délenych davkach tak, aby nedoslo k zamokieni pozemku na dobu delSi nez 12 hodin ¢i
k jeho zaplaveni. Pro uvedeni mista a ucely je mozné vyuzivat i tfidu I a t¥idu II.

4. skupina — biologicky stabilizovany odpad urceny k dalSimu zpracovani, do této skupiny mohou
byt zatazeny pouze vystupy, které nespliiuji podminky pro zatazeni do skupiny 2.

Limitni hodnoty indikatorovych mikroorganismi
Kritéria pro kontrolu ug¢innosti hygienizace provadéné na zakladé¢ sledovani indikatorovych
mikroorganizm dle vyhl.¢.273/2021.

Indikatorovy Vystup Jednotky Pocet Pocet Limit
mikroorganizmus zkousenych zkouSenych (nalez/ KTJ*)
vzorkd pti vzorka pfi
kazdé kazdé
kontrole kontrole
vystupu vystupu
Salmonella spp. | Rekultivaéni | Nalezv50g S Negativni
kompost
E. coli nebo Rekultivaéni | KTJv1lg 5 4 <103
enterokoky** kompost 1 <5.10°
Pozn.:

*KT]J - kolonie tvofici jednotky
** _ 7 odebiranych 5 vzorkt musi minimalné stanoveny pocet vyhovét pfedepsanym limitim

Cetnost provadénych kontrol uvedenych v tabulce & 30.1 v tabulce & 30.2 pro tfidu I a IT bude
probihat 2x roéné ( viz pfiloha ¢.30 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.).

Tabulka ¢&. 30.1 — Limitni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvkt mg/kg suSiny
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Provozni iad kompostarny Lomnice nad LuZnici

Sledovany ukazatel Jednotka "IYF};?;}I) y (sjlf;g;nﬁ 2)

As mg/kg susiny | 10 20

Cd mg/kg suSiny | 1,7 3

Cr celkovy mg/kg susiny | 100 250

Cu mg/kg suSiny | 170 400

Hg mg/kg susiny | 0,8 1.5

Ni mg/kg suSiny | 65 100

Pb mg/kg susiny | 100 300

Zn mg/kg suSiny | 500 1200

PCB mg/kg susiny | 0,02 0,2

PAU mg/kg susiny | 3 6

Necistoty >2 mm <0,5% | <0,5%

Nevrf)zloii’telvrié a 50 <59

nezadouci piimésy

AT, m%.Oz/g ) i
susiny

Pouzité zkratky:
PCB — polychlorované bitenyly (suma kongenert ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
PAU-polyaromatické uhlovodiky

Tabulka ¢. 30.2— Kvalitativni znaky jakosti kompostu skupiny 2

Znak jakosti Hodnota
Vlhkost v %hm. 30-65
Spalitelné latky ve vysuSeném min. 20,0

vzorku v % hm v suSiné

Celkovy dusik jako N prepocteny min. 0,60
na vysuseny vzorek v %hm v suSiné

Pomér C:N max. 30

Hodnota pH od 6,0 do 9,0

Nerozlozitelné primési >20 mm v % | max. 3,0
hm. v suSiné

Nezadouci ptimési >5 mm v % hm. v | Max. 0,5
suSiné

Klic¢iva semena v 1i kompostu Do 3 ks

Poznamka k tabulce:

Rekultivaénim kompostem se rozumi stabilizovany vystup z aerobniho zpracovani biologicky
rozloZitelnych odpadi, uréeny pro udrZeni nebo zlepseni vlastnosti pidy, pouzitelny mimo
zemédélskou a lesni pidu.

*pomér C:N se vypocitava ze stanoveni obsahu spalitelnych latek nasledovné: (spalitelné latky:2):N

Pro vystup ze zafizeni (kompost), ktery prestane byt odpadem, bude zpracovana privodni
dokumentace podle ptilohy €. 32 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb:
a) identifikacni udaje zafizeni, kde kompost vznikl: Nazev, ICZ, adresa
b) nazev vystupu, zafazeni vystupu — viz. strana 9 PR - 2. skupina, 4. skupina
¢) datum produkce (vyroby), baleni, expirace
d) wvlastnosti vystupu-vysledky zkouSek sledovanych ukazatell stanovenych v tab
strané 9, 10 a 11 PR a dalsi udaje o slozeni
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